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HELYSZÍN A38 Hajó - Budapest
CÍM Henryk Slawik rakpart (Petőfi híd budai oldal)

H-1117 Budapest

https://goo.gl/maps/D6ucj6RkCjxkJ3mbA

FAX 0036 1 464 39 45

HONLAP http://www.a38.hu

EMAIL info at a38.hu

TECHNIKAI KONTAKT: Barnabás barnabas at a38.hu

Vörös Tamás voros.tamas-at-a38.hu

TECHNIKAI RIDEREK: https://www.a38.hu/hu/szinpadtechnika

TILOS HASZNÁLNI Pirotechnikát, nyílt lángot, konfettit és minden egyéb hasonló 
eszközt.

MENETREND A programszervezők e-mailben előzetesen egyeztetik és 
elküldik a rendezvény részletes időbeosztását. Kérjük elolvasni 
és elfogadni! Ha a beállás ideje meghaladja a 60 percet, a 
koncertterem használatának költségéről a program-
szervezőinkkel szükséges egyeztetni. A beállási időt és a 
technikusok számát a rendezvényt megelőző utolsó héten már 
nem áll módunkban megváltoztatni. 

Hajó technikusainak megérkezése előtt a színpadra nem lehet pakolni!
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BIZTONSÁG Általános biztonsági őrzés / KORDON NINCS

PARKOLÁS Parkolóhely 45 m hosszú, 3x400V/32A CEE és 1x230V/16AI

WI-FI:  Ingyenes wi-fi a Hajó egész területén. Hálózat neve: A38

ÁRUSÍTÁS Egyeztetést követően igény szerint felületet biztosítunk.

VENDÉGLÁTÁS Az A38 saját első osztályú étteremmel rendelkezik, ahol 
előzetes egyeztetés után étkezési lehetőséget biztosítunk. 

MAX HANGNYOMÁS 98 dB SPL/A a front keverőnél mérve (22h után: 94dB)

SZÍNPAD MÉRETEI    6 x 4,7 x 0,5m, belmagasság 2,7m 

HANGRENDSZER 2 db NEXO PS15 TOP

2 db NEXO Alpha S2 SUB

1+1 db NEXO PS15 DELAY

1db Lab Gruppen FP+10000q 4ch végfok

1 db NEXO NX241 processzor

1db CAMCO TECTON 32.4 végfok

FOH KEVERŐPULT Allen & Heath SQ5 + 2db DX 168 stage box

MULTICORE analóg 24/8 csatorna

digitális 4 db CAT5 (60m) 

MONITOR RENDSZER 6 db DAS Action M12 láda

4 db Sennheiser G4 IEM rendszer

EGYÉB  Mikrofonok, állványok, DI-box, kábelek, stb.

DJ TECHNIKA Előzetes egyeztetés alapján   

FÉNYPULT Chamsys MagicQ PC wing 

LÁMPÁK Clay Paky Mini B, ShowTec Cameleon spot 18-3, Blinder, 
haser



 

Patch Type Channels

1.1 Showtec Cameleon Spot 18-3 6 channels

1.7 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.13 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.19 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.25 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.31 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.37 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.43 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.49 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.55 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.61 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.67 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.73 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.79 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.100 Clay Paky Mini-B 21 channels (Extended 
RGBW)

1.121 Clay Paky Mini-B

1.142 Clay Paky Mini-B

1.163 Clay Paky Mini-B

1.184 Showtec Cameleon Spot 18-3 6 channels (Audience)

1.190 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.196 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.202 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.208 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.214 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.220 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.226 Showtec Cameleon Spot 18-3

1.500 2 Mole Blinder

1.501 3 Mole Blinder


